






Hydraulisk justering på dybdehjul

Enkel ifylling i god arbeidshøyde.

Enkel justering/bytte av kniver

DIREKTE SÅMASKINUM - 7921/7925		    

TEKNISKE DETALJER:
Arbeidsbredde: 	 2,5 eller 3.0 m

Utmating: 	 0 – 25 kg/ha

Såkasse: 	 (135 eller 160 liter)

Radavstadn: 	 12 cm

Antall rader: 	 21 eller 25

Antall såski: 	 11 eller 13

Trykkinnstilling pr. såski: 	 10 – 100 kg

Maskinvekt: 	 400 kg (1,5 m)  

	 til 800 kg (3,0 m)

UTSTYR:
7964 Skummarkeringsutstyr

7966 Lysutstyr komplett

7968 Ekstra belastningslodd 150 kg

7972 Arealmåler (digital)

7982 Knivsett i 3 mm stål (std) til 2,5 m maskin

7983 �Knivsett i 2 mm stål til 2,5 m maskin

7984 Knivsett i 3 mm stål (std) til 3 m maskin

7985 �Knivsett i 2 mm stål til 3 m maskin 

7986 Farm Flex tommel 3,0 m

7987 Farm Flex trommel 2,5 m

21 kniver som gir 21 rader med 12 
cm avstand. Denne maskinen har 
2,5 m arbeidsbredde. UM7925 har 
13 såski med 25 kniver som gir 25 
rader på 3,0 m arbeidsbredde. Ellers 
er de 2 maskinene helt like.

Såenhet
Maskinen er utstyrt med en 
såkasse med valseutmating, og har 
henholdsvis 21 eller 25 utløp( 2,5 
eller 3 meter maskin). Såmengden 
innstilles sentralt trinnløst fra 0 og 
opp til vel 25 kg/ha (2,5 kg/da).

Da egenvekta av frø varierer ganske 
mye, så anbefales en sveiveprøve 
for å kalibrere såmengdeinnstillingen 
før såing starter.

Såhastighet – kapasitet
For såhus med en forskyvbar 
rillevalse er utmatet frømengde 
avhengig av både hvor stor del 
av rillevalsen som er skjøvet inn i 
såhuset og av hvor hurtig valsen 
roterer.  
Men roterer valsen for hurtig, 
begynner valsen å ”fuske” fordi den 
da roterer så hurtig at frøet ikke 
fyller utmaterrillene i valsene fullt 
ut. Såvalsene drives via kjede av et 
landhjul og det anbefales ikke å så 
med høyere hastighet enn 6-7 km/t, 
noe som tilsvarer  
15 –17,5 da/t for 2,5 m maskin og 
18 –21  
da/t for 3,0 m maskin.

Hvilke frøslag kan såes?
Maskinen kan så alle slag grasfrø 
og de fleste urtefrø. Det er 
frøstørrelsen som begrenser bruken. 
Vanlig kornfrø  er for  
stort for såvalsene i maskinen.
  


